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Uvod

Program oskrbe s pitno vodo je dokument, ki ga pripravi izvajalec javne sluzbe oskrbe s pitno
vodo na podlagi 25. ¢lena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, §t. 88/2012), za
obmocje ob¢ine Gornja Radgona.

Predlog Programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne sluzbe za obdobje stirih let in
ga posreduje obcini v uskladitev do 31. oktobra v koledarskem letu, pred zacetkom njegove
uveljavitve. Potrjen program izvajalec javne sluzbe poslje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje
najpozneje do 31. decembra v letu pred zacetkom njegove veljavnosti na nacin, objavljen na
spletni strani ministrstva.

Vsebino Programa oskrbe s pitno vodo dolo¢a 25. ¢len Uredbe o oskrbi s pitno vodo:

1 Osnovni podatki

1.1 Podatki o izvajalcu javne sluzbe

1.2 Podatki o ob¢€ini izvajanja javne sluzbe

1.3 Predpisi, ki urejajo nacin izvajanje javne sluzbe

1.4 Obmocja javnega vodovoda

2 Podatki o infrastrukturi in osnovnih sredstvih namenjenih opravljanju javne sluzbe

2.1 Javni vodovodni sistem

2.2 Objekti in oprema javnega vodovodnega sistema

2.3 Javno hidrantno omrezje in njegovo vzdrzevanje

2.4 Zajetje pitne vode

2.5 Vodovarstveno obmocje

2.6 Nacrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov

2.7 Ukrepanje in komunikacija ob izrednih dogodkih

2.8 Podatkih o cenah

3 Podatki o nac¢inu izvajanja storitev javne sluzbe oskrbe s pitno vodo

3.1 Podatki o vodovodnih prikljuckih

3.2 Nacrt vzdrzevanja in ¢iS€enja javne infrastrukture, namenjene izvajanju javne
infrastrukture

3.3 Ukrepi za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu

3.4 Plan laboratorijskih preskusanj

Nacrt ukrepov za zmanj$anje vodnih izgub v javnem vodovodu

Obvescanje uporabnikov storitev javne sluzbe o pogojih oskrbe s pitno vodo

Razvojni nacrt javnega vodovoda

Planirana gradnja vodovodnih omreZij v prihodnjih letih

0 N o oA~

Vodenje evidenc opravljanja storitev javne sluzbe

Izvajanje programa zagotavlja nadaljnjo nemoteno oskrbo s pitno vodo v ob¢ini Gornja
Radgona Komunala Radgona d.o.o.



1. OSNOVNI PODATKI
1.1  PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUZBE

Osnovni podatki o izvajalcu javne oskrbe s pitno vodo so razvidni iz tabele 1:

NAZIV: KOMUNALA RADGONA d.o.0.,
NASLOV: PARTIZANSKA CESTA 13
ID DDV: 5169673195

ODGOVORNA OSEBA: | mag. ZLATKO ERLIH

KONTAKTNA OSEBA: ANTON ROZMAN, UNIV.DIPL.INZ.

TELEFONSKA ST: 02/ 564-48-00; 02/564-48-06
E-POSTA: anton.rozman@komunala-radgona.si
ORGANIZACIISKA JAVNO PODJETJE - D.O.O.

OBLIKA 1ZVAJALCA
JAVNE SLUZBE!:

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne sluzbe oskrbe s pitno vodo

1.2 PODATKI O OBCINI IZVAJANJA JAVNE SLUZBE

Komunala Radgona d.0.0., izvaja javno sluzbo oskrbe s pitno vodo in je pripravila program
oskrbe za ob¢ino Gornja Radgona naveden v tabeli 2.

IME OBCINE ID OBCINE STEVILO STEVILO PREBIVALCEV, Kl SE
PREBIVALCEV |OSKRBUJEJO S PITNO VODO
PREKO JAVE SLUZBE

GORNJA RADGONA S140051846 8.517 7.431

Tabela 2: Seznam ob¢in




Obcina je sprejela Odlok o oskrbi s pitno vodo v Ob¢ini Gornja Radgona (Uradno glasilo
ob¢ine Gornja Radgona- lokalni ¢asopis Prepih §t. 6/16), ki ureja izvajanje javne sluzbe,
skladno s 7. ¢lenom Uredbe o oskrbi s pitno vodo.

O oskrbovalnih obmogjih, kjer se zagotavlja storitev javne sluzbe oskrbe s pitno vodo, mora
Komunala Radgona d.o.0., skladno s 24. ¢lenom Uredbe o oskrbi s pitno vodo voditi
evidence. Med drugimi evidencami se vodijo evidence 0 naseljih in Stevilu prebivalcev s
stalnim bivaliS¢em na oskrbovalnem obmocju, kjer se zagotavljajo storitve javne sluzbe.

Seznam naselij, Stevilo priklju¢kov, poraba in Stevilo prebivalcev, ki se oskrbujejo s pitno
vodo iz vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Komunala Radgona d.o.0. je razviden iz
tabele 3.

Obcina zagotavlja opremljenost z javnim vodovodom in izvajanje javne sluzbe s pitno vodo
na obmocju, kjer se v skladu 9. ¢lenom citirane uredbe, dolo¢a obmocja poselitve s 50 ali ve¢
prebivalci s stalnim prebivaliS¢em in z gostoto poselitve vecjo od pet prebivalcev s stalnim
prebivaliS¢em na hektar.

Podatki o prebivalcih so zbrani dne 23.1.2019. V tabeli so prikazana tudi naselja, ki jih
oskrbuje Mariborski vodovod in naselja v katerih se oskrbujejo s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov.



G.Rad. 11026826 | AZENSKI VRH 10092639 18 1.718 48 54
G.Rad. 11026826 | CRESNJEVCI 10092698 252 | 37.256 761 774
G.Rad. 11026826 | GORNJA RADGONA 10092752 853 | 214.212 2959 3031
G.Rad. 11026826 | GORNJI IVANJCI 10092779 Zasebni 0 77
G.Rad. 11026826 | HERCEGOVSCAK 10092817 56 5.858 136 156
G.Rad. 11026826 | IVANJSKI VRH 10092841 Zasebni 0 61
G.Rad. 11026826 | IVANJSEVCI OB SCAV | 10092850 19 2.903 66 87
G.Rad. 11026826 | IVANJSEVSKI VRH 10092868 85 5.225 155 167
G.Rad. 11026826 | KUNOVA 10092973 Mariborski* 2.711 116 151
G.Rad. 11026826 | LASTOMERCI 10093007 441 4.116 83 112
G.Rad. 11026826 | LOKAVCI 10093023 Mariborski* 4.295 142 173
G.Rad. 11026826 | LOMANOSE 10093031 67 8.079 200 249
G.Rad. 11026826 | MELE 10093082 73 | 126.700 144 146
G.Rad. 11026826 | NEGOVA 10093147 Mariborski* | 15.620 301 350
G.Rad. 11026826 | NORICKI VRH 10093155 55 6322 188 189
G.Rad. 11026826 | OCESLAVCI 10093171 78 8.088 173 180
G.Rad. 11026826 | OREHOVCI 10093198 16 2.901 53 75
G.Rad. 11026826 | OREHOVSKI VRH 10093201 51 5.436 110 122
G.Rad. 11026826 | PLITVICKI VRH 10093236 49 5.506 130 166
G.Rad. 11026826 | PODGRAD 10093252 50 | 11.347 120 150
G.Rad. 11026826 | POLICE 10093287 123 | 11.194 129 387
G.Rad. 11026826 | PTUJSKA CESTA 10093295 68 7.209 196 203
G.Rad. 11026826 | RADVENCI 10093333 Mariborski* 5.313 116 151
G.Rad. 11026826 | RODMOSCI 10093350 26 1.206 44 53
G.Rad. 11026826 | SPODNJA SCAVNICA | 10093414 35 7.247 349 450
G.Rad. 11026826 | SPODNJI IVANJCI 10093449 23 568 100 145
G.Rad. 11026826 | STAVESINCI 10093481 20 2.112 87 88
G.Rad. 11026826 | STAVESINSKI VRH 10093490 84 3.145 142 154
G.Rad. 11026826 | ZAGAJSKI VRH 10093597 Mariborski* 5.072 127 141
G.Rad. 11026826 | ZBIGOVCI 10093619 98 | 13.873 256 275
Apace PLITVICA 1 70
Radenci OKOSLAVCI 1 357

Za celotno ob¢ino SKUPAJ 2248 | 525.659 7431 8517

Tabela 3 Seznam naselij/Obc¢ina Gornja Radgona/Apace/Radenci

*dobava pitne vode iz Mariborskega vodovoda za ob¢ino Gornja Radgona

** dobava pitne vode iz ob¢ine Apace za uporabnike iz obCine Gornja Radgona

*** dobava pitne vode iz obc¢ine Gornja Radgona za ob¢ino Radenci




1.3 PREDPISI, KI UREJAJO NACIN IZVAJANJA JAVNE SLUZBE

Poglavje vsebuje sploSen opis nacina zagotavljanja izvajanja javne sluzbe oskrbe s pitno
vodo. Navedeni so predpisi, na podlagi katerih se izvaja javna sluzba oskrbe s pitno vodo v
ob¢ini (Stevilka in datum objave predpisa). 1z poglavja so razvidni predpisi, Ki so nastali do
leta 2019.

Javna sluzba oskrbe s pitno vodo v skladu z ob¢inskim odlokom obsega naslednje storitve:
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oskrbo s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javnih sluzb
vsem uporabnikom pod enakimi pogoji,

pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obrac¢una
storitev javne sluzbe,

vzdrzevanje javnega vodovoda s pripadajo¢imi objekti in opremo,

nadzor prikljuckov in stavb na sekundarni vodovod,

vzdrzevanje delov prikljuckov stavb, ki niso daljsi od 200 m,

vzdrzevanje javnega hidrantnega omrezja in hidrantov, prikljucenih nanj, v skladu s
predpisom, ki na podro¢ju varstva pred pozarom ureja obratovanje vodovodov in
hidrantnih omrezij,

izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodu v
skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,

monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo s pitne vodo,

monitoring koliCine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja
javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo voda iz vodnih
virov,

izdelava programa v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesre¢ami,

redno preverjanje podatkov o stavbah ki so prikljucene na javni vodovod v katastru
stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem obmocju ter

vodenje evidenc v skladu s 24. ¢lenom Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
§t. 88/2012),

Letno spremljanje stanja vodnih izgub v vodovodnem sistemu.

OBCINA

OBCINA Gornja Radgona | MID OBCINE 11026826

PREDPIS (6] DOLOCITVI | DATUM OBJAVE OBJAVA
IZVAJALCA JAVNE SLUZBE

ODLOK O OSKRBI S PITNO VODO | 31.12.2016 URADNO  GLASILO  OBCINE
V OBCINI GORNJA RADGONA GORNJA RADGONA

LOKALNI CASOPIS PREPIH ST.
6/16

TEHNICNI PRAVILNIK O JAVNEM | 28.4.2017 URADNI LIST RS ST. 22/17
VODOVODU SISTEM C

Tabela 4 Obcinski predpisi/Obc¢ina Gornja Radgona



1.4 OBMOCJA JAVNEGA VODOVODA

Obmocje poselitve s 50 ali ve¢ prebivalci s stalnim prebivali§¢em in z gostoto poselitve vecjo
od pet prebivalcev s stalnim prebivaliS$¢em na hektar mora biti opremljeno z javnim
vodovodom. To se opredeljuje kot aglomeracija.

OBCINA GORNJA RADGONA
Qdlok o oskrbi s pitno vodo v Obgini Gornja Radgona
(Lokalni ¢asopis Prepih, 3t.6, 31.12.2016)

Priloga: Temeljna topografska karta Obtine
Gornja Radgona s prikazom oskrbovalnih obmocij
v skladu s 4. Odloka o oskrbi s pitno vodo

Oskrbovalna obmodja kjer Ob¢ina Gornja Radgona
. zagotavlja oskrbo s pitno vodo na podlagi

odlocb prvega in drugega odstavka

11. ¢lena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo.

Oskrbovalna obmodja kjer se opravija
lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.

— Vodovod
—— Meja obcine

Pripravila: Komunala Radgona d.0.0.

Obmocja javnega vodovoda so dolocena z odlokom obcine in so lokacijsko opredeljena s
Stirimi obmo¢ji.

Trenutno je samo eno obmocje, kjer je vodovod v zasebni lasti s poselitvijo manjs$im od 50
prebivalcev in manjso porabo pitne vode od 10 m3 na dan.



2 PODATKI O INFRASTRUKTURI IN OSNOVNIH SREDSTVIH
NAMENJENIH OPRAVLJANJU JAVNE SLUZBE

Komunala Radgona d.o.0. je z Obc¢ino Gornja Radgona podpisala Pogodbo o najemu
infrastrukture za izvajanje gospodarske javne sluzbe.

Kot javna infrastruktura po tej pogodbi so misljeni infrastrukturni objekti, naprave oziroma
omrezja ter mobilna in druga sredstva, ki so v skladu z dolo¢bami 76. ¢lena Zakona o
gospodarskih javnih sluzbah (Uradni list RS, $t. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11) last
Obc¢ine Gornja Radgona.

2.1 JAVNI VODOVODNI SISTEM

Ob¢cina Gornja Radgona se s pitno vodo v okviru javne sluzbe oskrbe s pitno vodo oskrbuje iz
zajetja Segovci in Podgrad.

Javni vodovod je vodovod, Ki je kot obCinska gospodarska javna infrastruktura namenjena
izvajanju javne sluzbe; del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrezje za gasenje
pozarov, ki je nelocljivo hidravli¢no povezano z javnim vodovodom.

Sistem oskrbe s pitno vodo, ki ga upravlja Komunala Radgona d.o.0. je enovit vodovodni
sistem sestavljen iz elementov vodovoda, kot so cevovodi, ¢rpalis¢a, vodohrani, naprave za
pripravo pitne vode (vodarne) in druga pripadajo¢a oprema, ki so pretezni del rednega
obratovanja in deluje kot samostojni sistem, hidravlicno lo¢en od drugih vodovodov in ima
enega upravljavca. Prikljucki so del vodovoda.

Vodovod Sistema C — Prlekija (ID VS 1873) je razdeljen na oskrbovalna obmodja po
posameznih vodnih virih in sicer:
- Oskrbovalno obmo¢je vodarne Lukavci (upravljavec je JP Prlekija),
- Oskrbovalno obmocje vodarne Mota (upravljavec je JP Prlekija),
- Oskrbovalno obmodéje vodarne Zihlava-Terbegovci (upravljavec je JP Prlekija),
- Oskrbovalno obmocje vodarne Podgrad-Segovci (razdeljeno je na omrezZje ob¢ine
Apace (upravljavec je JP Prlekija), omreZje obine G. Radgona in omreZje
obc¢ine Radenci (upravljavec je Komunala Radgona).



Vodarna Podgrad-Segovci:

Obmocje vodnega vira Segovci in Podgrad je izrazito peS¢eno prodnato. Za zaledje obeh
vodnih virov je znacilno intenzivno kmetijstvo. Poleg tega je gorvodno od obeh vodnih virov
obmocje poseljeno, kar predstavlja tveganje v smislu komunalnih odpadnih voda, zaradi
netesnih obstojecih greznic. Na obmocju ApaSkega polja se postavlja tudi vpraSanje divjih
odlagalis¢ odpadkov in mozni izlivi naftnih derivatov na regionalni cesti Vratja vas-Gornja
Radgona.

V sklopu projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja — sistem C se je tako izvedla aktivna zasCita
vodnega vira Segovci in Podgrad.

Samo pripravo vode tako lahko razdelimo na dve fazi:
a) Aktivna zas€ita vodnega vira
b) Priprava pitne vode in distribucija v omreZje

Aktivna zaSc¢ita vodnega vira Segovci in Podgrad obsega:
- zajem obreznega filtrata,
- ozracevanje nacrpane vode z namenom eliminacije Mn in Fe,
- ponikovanje dela ozra¢ene vode nazaj v obrezne vodnjake,
- ponikovanje dela ozra¢ene vode v ponikovalno (infiltracijsko) drenazo z namenom
aktivne zasc¢ite vodnega vira.

Za zajem vode obreznega filtrata je ob reki Muri zgrajenih 14 vodnjakov v Segovcih in 14
vodnjakov v Podgradu.

Iz 14 obreznih vodnjakov v Segovcih se voda ¢rpa na vodarno Segovci v bazen za aeracijo. V
bazen za aeracijo se vodi dodaja zrak z namenom oksidacije Fe in Mn. Oksidirana voda se
delno ponika nazaj v obrezne vodnjake Segovci, delno pa v ponikovalno (infiltracijsko)
drenazo v Segovcih. Potek ponikovalne drenaze je zahodno od obstojecega drenaznega polja s
¢rpalnim jaskom. Del ponikovalne vode je namenjen za preusmeritev podtalnice, ki priteka od
naselij in kmetijskih zemljis¢, del pa za dotok vode v obstojece drenazno polje.

Iz 14 obreznih vodnjakov v Podgradu se voda ¢rpa na vodarno Podgrad v bazen za aeracijo.
V bazen za aeracijo se vodi dodaja zrak z namenom oksidacije Fe in Mn. Oksidirana voda se
delno ponika nazaj v obrezne vodnjake Segovci, delno pa v ponikovalno (infiltracijsko)
drenazo v Podgradu. Potek ponikovalne drenaZe je zahodno od obstojecega drenaZznega polja
s ¢rpalnim jaskom. Del ponikovalne vode je namenjen za preusmeritev podtalnice, ki priteka
od naselij in kmetijskih zeml;jis$¢, del pa za dotok vode v obstojece drenazno polje.

Priprava pitne vode in distribucija v omreZje:
Surova voda se v vodarno Podgrad ¢rpa in ¢rpalnega jaska Segovci in iz Crpalnega jaska
Podgrad. Posamezni ¢rpalni jasek je dimenzij 4 x 2,5 m in svetle viSine 2 m v zgornjem delu
jaska. Globina jaska sega 2 m pod nivo obstojeCega drenaznega polja. V posameznem jasku
so po 3 potopne Crpalke za ¢rpanje vode neposredno v vodarno Podgrad. Priprava pitne vode
se izvaja samo na vodarni Podgrad. 1z vodarne Podgrad sta speljana dva cevovoda; po enem
se pitna voda distribuira na obmocje ob¢ine Apace, po drugem pa na obmocje ob¢ine Gornja
Radgona in Radenci.
Priprava pitne vode na vodarni Podgrad obsega:

- 0zonacija,

- filtracija na pesc€enibh filtrih (4 filtri),

- UV dezinfekcija,

- filtracija na filtrih z aktivnim ogljem (6 filtrov),

- dezinfekcija z natrijevim hipokloritom.
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Iz ¢rpalnega jaSka Segovci se ¢rpa max. 35 I/s vode in iz ¢rpalnega jaSka Podgrad se ¢rpa
max. 45 I/s vode v vodarno Podgrad v bazen ozonacije kjer se voda ozonira. Po ozonaciji se
voda filtrira na peScenih filtrih z namenom odstranitve oksidiranih organskih spojin. Za
pescenimi filtri je namescena naprava za UV dezinfekcijo. Po UV dezinfekceiji se voda filtrira
Se na filtrih z aktivnim ogljem. Po filtraciji se voda precrpa v bazen Ciste vode kjer se izvede
Se dezinfekcija z namenom zagotavljanja rezidualnega klora. Postopek dezinfekcije pitne
vode se izvaja permanentno. Kot dezinfekcijsko sredstvo se uporablja klorov preparat v tekoci
obliki — natrijev hipoklorit, ki se dozira avtomatsko proporcionalno pretoku vode. Kloriranje
se uravna tako, da je koncentracija klora v pitni vodi na vodarni med 0,20 in 0,40 mg/l v
normalnih razmerah. V posebnih primerih se koncentracija klora na vodarni dvigne do 0,50
mg/l. Koncentracija prostega klora v vodi se spremlja s stacionarnim merilnikom - analizator
na vodarni in belezi v nadzorni center. Dnevno se kontrola vr$i §e z merilnikom DR 900 in se
vpisuje v evidence. V primeru odstopanja od dolocenih vrednosti in nizke koli¢ine sredstva v
posodi, nadzorni center poslje alarm.

Umerjanje analizatorja, ciS¢enje merilne sonde in menjava posode z dezinfekcijskim
sredstvom se izvaja rocno.

Iz dveh zbirnih celic Ciste vode potekata dva cevovoda; po enem se pitna voda distribuira na
obmocje ob¢ine Apace, po drugem pa na obmocje ob¢ine Gornja Radgona in Radenci.
Objekti in oprema oskrbovalnega obmocja vodarne Podgrad-Segovci:

OSKRBOVALNO OBMOCJE VODARNE PODGRAD-SEGOVCI

STEVILO KOMENTAR
VODARNA 2 Vodarna Podgrad in Segovci
VODNJAKI 2 - ¢rpalni jasek Podgrad

- ¢rpalni jaSek Segovci
Volumna 2x100 m? (na vodarni

ZBIRNA KOMORA 1
Podgrad)
NAPRAVE ZA OBDELAVO 4 pesceni filtri Odstranjujejo se delci, ki so
PITNE VODE produkti ozonacije
6 filtrov z Namen filtrov z aktivnim ogljem

aktivnim ogljem | je adsorpcija morebitnih
pesticidov ali podobnih spojin iz
pitne vode. Granulati oglja so
debeline od 0,5 do 1,5 mm, in
dolzine od 1 od 3 mm.

1 Klorirna avtomatska naprava za

naprava (na dezinfekcijo pitne vode s teko¢im
vodarni Podgrad) | dezinfekcijskim sredstvom-
natrijev hipoklorit

OBJEKT ZA BOGATENJE 14 obreznih ¢rpalno-nalivalnih

ALI AKTIVNO ZASCITO vodnjakov Segovci

VODONOSNIKA 14 obreznih ¢rpalno-nalivalnih
vodnjakov Podgrad

VODOVOD VPISAN V DA DATUM VPISA: 2012

KATASTER JAVNE

INFRASTRUKTURE
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Na vodovodnem sistemu je vzpostavljen daljinski sistem krmiljenja, ki obsega krmiljenje in
nadzor nad vsemi objekti vodooskrbe. Telemetri¢ni signali in signali krmiljenja se prenasajo
preko nadzornega racunalnika in mobilne telefonije. Telemetrija obsega merjenje in nadzor
nad naslednjimi parametri: tlak, nivo vode v vodnjakih in zbirnih komorah, delovanje ¢rpalk,
vstop v objekt, delovanje filtrov, delovanje naprav za dezinfekcijo vode in koncentracija
prostega klora v pitni vodi.

Vodnjaske ¢rpalke se krmilijo v odvisnosti od minimalnih in maksimalnih nivojev vode v
zbirni komori. Hidro postaje za dvig tlaka so opremljene s frekven¢nimi regulatorji in
elektronsko avtomatiko za vzdrzevanje konstantnega tlaka.

2.2 OBJEKTI IN OPREMA JAVNEGA VODOVODA GORNJA RADGONA
OSKRBOVALNO OBMOCJE VODARNE Podgrad-Segovci

STEVILO VODOHRAN
VODOHRANI S |19 Obdina VH Grajski hrib
HIDROPOSTAJAMI Gornja VH Zbigovci

Radgona VH Ptujska cesta

VH Plitvicki Vrh

VH Borko

VH Kodali¢

VH Strah

VH Noricki Vrh

VH Oceslavci

VVH Radenski Vrh

3 Obcina Radenci | VH Kapelski Vrh

VH Kobils¢ak-Juder
DRUGA OPREMA IN 11 Hidropostaje za dvig tlaka z
OBJEKTI hidro postaj o0z. | cevnim sesalnim sistemom brez
prec¢rpalnih postaj | rezervoarja:

- precrpalis¢e Grajski hrib

- precrpaliS¢e Hercegovscak
- preérpalis¢e Cresnjevei 1

- preérpalisée Cresnjevci 2

- pre¢rpalisée Zbigovci

- precrpalis¢e Mulec

- precrpalis¢e Orehovci

- precrpalisc¢e Ptujska cesta
- precrpaliS¢e Lomanosi

- precrpalis¢e Oceslavci

- precrpalisce Plitvicki Vrh

KOLICINA VODE, KI JO

ZAGOTAVLJIA (m3) 2.000.000 m%/leto

VODOVOD VPISAN V DA DATUM VPISA: 2012
KATASTER JAVNE

INFRASTRUKTURE
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Na oskrbovalnem obmo¢ju vodarne Podgrad-Segovci za obmocje ob¢ine Gornja Radgona je
zgrajenih 9 vodohranov in 11 precrpalisc.
Volumni vodohranov:

- Vodohran Grajski hrib (volumna 108 m?)

- vodohran Zbigovci (volumna 132 m®)

- vodohran Ptujska cesta (volumna 123 m®)

- vodohran Plitvi¢ki Vrh (volumna 90 md)

- vodohran Borko (volumna 44 m®)

- vodohran Kodali¢ (volumna 25 m?)

- vodohran Strah (volumna 25 m®)

- vodohran O¢eslavci (volumna 100 m®)

- vodohran Nori¢ki Vrh (volumna 2 x 300) m®

Tabela 6: Objekti in oprema javnega vodovoda — sistem Gornja Radgona

2.3 JAVNO HIDRANTNO OMREZJE IN NJEGOVO VZDRZEVANJE

Vodovodno omrezje se ob svojem osnovnem namenu za oskrbo prebivalcev s pitno vodo,
uporablja tudi za zagotavljanje poZarne varnosti.

V skladu s Pravilnikom o preizkuSanju hidrantnih omreZij (Uradni list RS, §t. 22/1995 in
102/2009), tako pooblas¢eni izvajalec opravi enkrat letno redni tehni¢ni nadzor hidrantnih
omreZij. Nadzor obsega vizualni pregled in merjenje staticnega in dinami¢nega tlaka na
hidrantnem omreZju.

V sklopu vzdrzevanja objektov in opreme javnega hidrantnega omrezja so se v letu 2018
izvedla naslednja dela:

1 redna kontrola in funkcionalni preizkus hidrantov s plombiranjem ter
izdelava zapisnikov s strani pooblas¢enega izvajalca,
1 vnos v kataster objektov in opreme javnega hidrantnega omrezja.

Skupno stevilo vseh hidrantov na celotnem vodovodnem sistemu, ki ga upravlja Komunala
Radgona d.o.0. do 31.12. 2018 je bilo evidentiranih 280 hidrantov in 69 hidrantov s
katerimi upravlja mariborski vodovod. V letu 2018 se je zamenjalo enajst hidrantov.

Javno hidrantno omrezje se vzdrzuje kot objekti gospodarske javne sluzbe kolektivne rabe,
iz sredstev, ki jih obcina zagotavlja v proraunu za tekoce leto in v sklopu investicijskega
vzdrzevanja vodovodnih objektov in naprav. Do uveljavitve predpisa, ki na podrocju varstva
pred pozari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrezij, mora izvajalec javne
sluzbe vzdrzevati objekte in opremo javnega hidrantnega omreZja, priklju¢enega na javni
vodovod, ter zagotavljati vodo za primer poZara in gasilske vaje za preprecevanje pozara v
okviru vzdrzevanja objektov skupne rabe na obmocju obcine, kjer izvaja javno sluzbo, pri
cemer se krijejo stroSki za to vzdrZevanje in zagotavljanje vode iz obc¢inskega proracuna,
njegov obseg pa se opredeli v programu oskrbe s pitno vodo.
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http://www.ksp-ljutomer.si/si/index.php?id=75#jvs_lukavci_2#jvs_lukavci_2
http://www.ksp-ljutomer.si/si/index.php?id=75#jvs_lukavci_3#jvs_lukavci_3
http://www.ksp-ljutomer.si/si/index.php?id=75#jvs_lukavci_5#jvs_lukavci_5

ID VODOVODNEGA STEVILO ALI SISTEM | STEVILO KARTA

SISTEMA HIDRANTOV NA | ZAGOTAVLIA PRESKUSOV HIDRANTNEGA
OMREZJU v letu 2018 DOVOLJ DELOVANJA OMREZJA
POZARNE HIDRANTOV PRILOGA (DA/NE)

VODE (DA/NE) | (it./leto)

1873 280 DA 280 DA
Tabela 4: Javno hidrantno omrezje
2.4 ZAJETJE PITNE VODE
Ime Segovci Podgrad
ID vodnega vira 7076 7075
Parc. §t. 1074 k.o. Segovci 591/2 k.o. Hercegovscéak
GK koordinate Y: 570635 Y: 573946
X: 173537 X: 171548
Z Z

Vodno dovoljenje

35527-1/2006-21 z dne 21.4.2011,
35527-109/2015-6 z dne 8.12.2015,
35527-63/2016-5 z dne 5.10.2016,
35527-7/2017-4 z dne 30.3.2017

Izdatnost 75 /s 551/s

Dovoljeni odvzem 2.302.128 m*/leto 1.302.322 m¥/leto
Tip in opis vodonosnika medzrnski medzrnski

Tip surove vode podzemna voda podzemna voda

Doloc¢ena VVO Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnika Apaskega polja (Ur. 1. RS, §t. 59/2007,
32/2011, 22/2013, 79/2015)

ReZim na VVO se izvaja se izvaja

Zaledje (prispevno obmocje)

Opazovalna vrtina

V uporabi za oskrbo s pitno | od 14.6.2016 od 14.6.2016

vodo

Vodna vira Podgrad in Segovci:
Kot vodni vir se koristi podzemna/nepovrSinska voda aluvijalnega vodonosnika Murskega
polja. Vodna vira Podgrad in Segovci lezita na nizkem pesceno prodnatem zasipu desnega
brega reke Mure. Posamezni vodni vir obsega drenazo s ¢rpalnim vodnjakom. Drenaza poteka
vzporedno z brezino Mure in je od nje oddaljena cca 300 m. V Podgradu je drenaza izkopana
v dolzini 400 m, v Segovcih pa v dolzini 800 m. Betonske cevi premera 0,6 m so poloZene v
globini 4-6 m. Stene cevi so na zgornji strani perforirane. Drenazni cevovod je na razdaljah 60
m opremljen z vstopnimi jaSki premera 0,8 m. Neposredno nad drenazno cevjo je vgrajen

Vv W

oisCen gramozni material, prekrit z ilovnatim in humornim slojem. Posamezni ¢rpalni
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vodnjak v Segovcih in Podgradu je poglobljen pod dno drenaznih cevi. Posamezni ¢rpalni
vodnjak je betonske izvedbe, namescene pa so po tri potopne ¢rpalke. 1z ¢rpalnega vodnjaka v
Segovcih in v Podgradu se surova voda ¢rpa na vodarno Podgrad.

Obmocje drenaze Podgrad in Segovci je ograjeno z zi¢no ograjo. Vstop v objekte (vodarna,
vodohrani, precrpali§¢a) je varovan z alarmiranjem na GSM.

2.5 VODOVARSTVENO OBMOCJE

PRILOGA 1:

VMR 2SO el B
| Legenda: VODOVARSTVENO OBMOCJE ZA VOONO TELO
'VODONOSNIKA APASKEGA POLJA

G e hng ék
o
1

I

i
1
i
f— e\

Glavna vira za oskrbo s pitno vodo v obc¢inah Gornja Radgona in Radenci sta ¢rpalisci
podtalne vode Segovci in Podgrad. Crpalisée Podgrad ima popre¢no kapaciteto 40 — 50
I/s, crpalisée Segovci pa povprecno kapaciteto 60 — 70 1/s. Obe ¢rpalis¢i sta locirani na
robu apaskega polja, tik ob reki Muri (meja z Avstrijo).

Obe c¢rpalis¢i se nahajata na Apaskem polju, na katerem sta glavni dejavnosti kmetijstvo in
zivinoreja, ki z intenzivnim in prevelikim gnojenjem onesnazujeta podtalnico.

Za obmocje zajetja je bila izdana Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnika Apaskega polja (Uradni list RS, §t. 59/2007, 32/2011, 22/2013, 79/2015) s
katerim so doloc¢ena 4 vodovarstvena obmocje (VVO) s posebnim rezimom.

25. ¢len citirane uredbe nalaga upravljalcu, vodovarstvenega obmocja izdelavo nalrta
postavitev tabel za oznacevanje VVO v skladu s predpisi.

Obliko in postavitev tabel za ozna¢evanje doloca Pravilnik o kriterijih za oznaevanje VVO in
kopalnih voda (Uradni list RS, st. 88/2004 in 71/2009).
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2.6 NACRT ZAGOTAVLJANJA REZERVNIH VODNID VIROV

Za javni vodovodni sistem obc¢ina Gornja Radgona zanesljivih rezervnih vodnih virov
trenutno nima zagotovljenih.

2.7 UKREPANJE IN KOMUNIKACIJA OB IZREDNIH DOGODKIH

Za primere izrednih dogodkov je pripravljen dokument Nacrt obves¢anja uporabnikov pitne
vode in Nacrt delovanja ob izrednih dogodkih je izdelan po Pravilniku o pitni vodi (Uradni
list RS, st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in Navodilih Nacionalnega
inStituta za javno zdravje NIJZ Obvescanje uporabnikov, ZIRS in NIJZ.

Pomemben element pri ukrepanju ob izrednih dogodkih je medsebojno komuniciranje in
obvescanje.

Med izredne razmere spadajo vsi dogodki, zaradi Cesar je lahko ogrozeno zdravje
uporabnikov pitne vode. Ob upostevanju tveganja za javni vodovodni sistem uposStevamo tudi
dogodke, katerih posledico ne morejo zaustaviti niti preventivni niti popravni ukrepi. V nasem
primeru je to predvsem situacija, ko ob nenadnem dogodku ali nesreci prodre v vodonosnik,
vodnjak ali omreZje veéja koli¢ina onesnaZenja ali naravne katastrofe poSkodujejo objekte za
oskrbo s pitno vodo (vodni vir, vodohran, vodni stolp, vodovodno omreZzje).

Med te spadajo:

- izredni vremenski pojavi - dezevje, poplave itd., ki imajo vpliv na kakovost vode na vodnem
viru (motnost vode),

- pojavi, zaradi Cesar pride do daljSega izpada elektricnega toka, to je pomembno predvsem za
sisteme, kjer so ¢rpalke, elektri¢ni klorinatorji itd., zaradi ¢esar lahko pride do mikrobioloske
oporec¢nosti vode (rezervni agregati itd.)

- neprimerne dejavnosti na VVO, gnojenje z gnojevko v neprimernem ¢asu, zaradi ¢esar lahko
pride do vdora gnojevke v zajetje in do mikrobioloSke oporecnosti vode,

- izlitje nevarnih snovi, pesticidov (pomembno predvsem za vodne vire v bliZini cest),

- naravne nesrece, ko so poskodovani objekti vodovodnega sistema (npr. plaz),

- sabotaza,

- itd.

Ob vseh izrednih dogodkih, ki lahko imajo za posledico ogrozanje zdravja uporabnikov je
izredno pomembno, da se ob vsak reklamaciji, ki jo uporabniki sporocijo, ali ob okvari na
sistemu (motnost, koncentracije prostega klora, izpad klorinatorjev) itd. ki jo zaznamo sami,
ukrepa takoj.

Ko uporabnik ali kdorkoli drug sporoci v tajnistvo, direktno na vodovod ali v dispecerski
center na tel. 080 24 26, da je karkoli narobe z vodo, predvsem ¢e sporo€i, da ima voda vonj
po gnojevki, kemikalijah itd. je potrebno TAKOJ obvestiti odgovorno osebo za nadzor pitne
vode, v primeru odsotnosti pa namestnika in vodjo tehni¢no operativnega podrocja.
Odgovorna oseba skupaj z vodjo HACPP skupine odredi ali potrdi ukrep o omejitvi uporabe
vode, takoj se zacne obvesCanje vseh uporabnikov po programu obvesc¢anja, ter izvajanje
ukrepov na terenu — od izklopa vira iz sistema, ¢iS€enje in dezinfekcija sistema, prevezava na
drug vodovodni sistem, ¢e je to potrebno iz. mozno itd.

V primeru izrednih razmer se obvesti tudi ReCO — regijski center za obvescanje, na telefon
112 in poveljnika civilne zascite.
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2.8 PODATKI O CENAH OBVEZNIH STORITEV JAVNE SLUZBE OSKRBE S
PITNO VODO

Komunala Radgona d.o.o., je kot izvajalec javne sluzbe skladno z dolocili Odloka o oskrbi s
pitno vodo v Odlok o oskrbi s pitno vodo v Ob¢ini Gornja Radgona (Uradno glasilo ob¢ine
Gornja Radgona- lokalni ¢asopis Prepih st. 6/16) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih obcinskih gospodarskih javnih sluzb varstva okolja (Uradni list RS, st.
87/2012) pripravilo Elaborat z vsemi potrebnimi in predpisanimi podatki ter primerjavami,
kakor tudi z izracuni obracunskih in predracunskih cen javne sluzbe oskrbe s pitno vodo.

Veljavni cenik oskrbe s pitno vodo na obmocju obéine Gornja Radgona je objavljen na

oglasni deski in na spletni strani javnega podjetja http://www.komunala-radgona.si

3 PODATKI O NACINU IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUZBE OSKRBE S
PITNO VODO
3.1 PODATKI O VODOVODNIH PRIKLJUCKIH

Stevilo obradunskih vodomerov v letu 2018
T GOSPODINIJSTVO,
T GOSPODARSTVO,
 NEGOSPODARSTVO

Stanje vodomerov 31.12.2018

1.VODOMERI (vodarina) NA DAN 31.12.2018

asSousSgs
Stevilo vodomerov za obraéun gospodarstvo
omreznine vodarine 31.12.18 | gospodinjstvq gospodarstvg negospodarstv( negospodarstv(
DN 13 194 154 36 4 40
DN 20 1888 1700 152 36 188
DN 25 61 43 14 4 18
DN 30 42 23 12 7 19
DN 40 31 20 8 3 11
DN 50 16 0 12 4 16
DNG65 0 0 0 0 0
DN 80 14 0 13 1 14
DN 100 2 0 2 0 2
SKUPAJ 2248 1940 249 59 308

Tabela 5: Stanje vodomerov

V obc¢ini Gornja Radgona je bilo na dan 31.12.2018 2248 obracunskih vodomerov

V skladu s programom je potrebno v letu 2019 zamenjati 346 obracunskih vodomerov.
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3.2 NACRT IN VZDRZEVANJA IN CISCENJA JAVNE INFRASTRUKTURE,
NAMENJENE 1ZVAJANJU JAVNE SLUZBE

Osnovna naloga vzdrZevanja je nemoteno delovanje vodovodnega sistema z vsemi potrebnimi
opravili, ki zagotavljajo, da do konénega uporabnika prite¢e zdravstveno ustrezna pitna voda.

Vzdrzevanje objektov in naprav

DELOVNI PROCES
Pregled procesnega vodenja in stanja na vodovodnem

sistemu-

Vodarna PODGRAD dnevno
Vodarna SEGOVCI tedensko
Odkrivanja okvar na cevovodih dnevno

Pregled delovanja in vzdrZzevanje merilno regulacijske opreme |mese¢no po planu

Odprava okvar na vodovodnem sistemu po potrebi
Nadzor delovanja ¢rpalk in elektro opreme dnevno preko nadzornega
sistema in
Stalni nadzor vodarne alarmiranje na GSM
Kontrola in delovanje zra¢nikov po potrebi
Vzdrzevanje elektro opreme in naprav po letnem planu vzdrZevanja
el. opreme in naprav
CisCenje celic vodohranov 1-krat letno 0z. po potrebi
Pregled objektov za vodooskrbo po HACCP nacrtu mesecno
Cis&enje prostorov in opreme objektov vodooskrbe mesecno
Nadzor kakovosti vode in odvzem vzorcev pitne vode za po letnem planu vzoréenja
analize
Kontrola vsebnosti prostega klora v vodi dnevno

Sprotno vzdrzevanje obsega vzdrzevalna dela, ki se praviloma pojavljajo vsako leto v bolj ali
manj enakomernih ¢asovnih presledkih.

Plan vzdrzevanja in CiS€enja objektov vodooskrbe je podrobneje opredeljen v HACCP nacrtu
in v splosnih higienskih pogojih (SHP)
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3.3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE USTREZNOSTI PITNE VODE
V JAVNEM YVODOVODU

V letu 2004 je na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti zivil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z zivili, ki se nanasa tudi na pitno vodo, sprejet in uveljavljen Pravilnik o pitni
vodi. Na podlagi navedenega zakona in pravilnika ter drugih predpisov je bil uveden notranji
nadzor varnosti oskrbe s pitno vodo in kvalitete pitne vode. Notranji nadzor je vzpostavljen na
osnovah HACCP nacrta, ki omogoca prepoznavanje mikrobioloskih, kemi¢nih in fizikalnih
agensov, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje, izvajanje potrebnih ukrepov ter
vzpostavlja stalen nadzor na tistih mestih - kriticnih kontrolnih to¢kah v sistemu oskrbe s
pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo in kjer je tveganja mozno zmanjSati na $e
sprejemljiv nivo.

Skladnost pitne vode zagotavljamo z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanih
spremljajocih higienskih programih in HACCP nacrtu oziroma z obvladovanjem procesov od
¢rpanja podzemne vode, njene obdelave, precrpavanja in distribucije do uporabnikov.
Skladnost pitne vode spremljamo na ¢rpaliscih, v vodohranih, na omrezju in pri uporabnikih
(letni plan vzorcenja).

Analize pitne vode za namen internega nadzora izvaja po letnih pogodbah Nacionalni
laboratorij za okolje in hrano NLZOH Murska Sobota in Maribor. Rezultati nadzora so
povzeti v letnih poro¢ilih o skladnosti pitne vode in so do sedaj, vkljuéno z letom 2018,
izkazovali ugodno stanje kvalitete pitne vode na mikrobioloskem podrocju.

Po rezultatih mikrobioloskih preiskav Nacionalni laboratorij za okolje in hrano NLZOH
Murska Sobota, kot izvajalec analiz ugotavlja, da je Komunala Radgona d.o.0. v letu 2018
distribuirala pitno vodo v omrezje mikrobiolosko skladno s Pravilnikom o pitni vodi.

Intenzivno poljedelstvo in Zivinoreja, nehigiensko odvajanje odplak v neurejene greznice ali
kar v opusScene vodnjake Stevilne opuScene in Se aktivne gramoznice, melioracijski jarki, ki
segajo do nivoja podtalnice, obcestni jarki v katere se direktno spuscajo odplake, neurejena
odlagalis€¢a odpadkov in podobno so samo del najpogostejsih virov kemi¢nega onesnazevanja
pitne vode pri nas.

Nitrati se v pitni vodi pojavljajo zlasti na kmetijskih obmocjih. Njihova koncentracija je
odvisna od dejavnosti na vodozbirnih obmo¢jih (gnojenje z naravnimi in umetnimi gnojili).
Na koncentracijo nitratov vplivajo debelina zemljine, koli¢ina in ¢as uporabe gnojil, vrsta
posevka, razli¢ni onesnazevalci na vodozbirnih obmocjih (gnojisc¢a, greznice, farmska vzreja
zivali).

Skodljivi u¢inki nitratov na zdravje so lahko akutni in kroni¢ni. Akutni udinek se kaze v
pojavu methemoglobinemije pri zdravih novorojenckih in dojenckih do 4. meseca starosti
zaradi nerazvitega encima methemoglobin — reduktaze v rde¢ih krvnickah. Pojavi se pri 2,5%
novorojenckov, ki pijejo vodo z 10-20 mg/l nitratov. Bolezen se lahko konca tudi s smrtjo.
Methomoglobinemijo poslabsajo pridruzene hujSe bakterijske infekcije prebavil, druga huda
obolenja, predvsem respiratornih poti in zdravljenje z nekaterimi zdravili, npr. sulfonamidi in
fenacetinom, ki ze sami po sebi povzro¢ajo methemoglobinemijo.

Kroni¢na toksi¢nost nitratov je povezana s konverzijo v nitrite, ki v povezavi z amidi in amini
v naSem telesu tvorijo nitrozamide oz. nitrozamine, Ki so kancerogeni. V literaturi so opisane
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Stevilne epidemioloske Studije v katerih so iskali povezavo med koli¢ino zauzitih nitratov in
incidenco raka, predvsem raka na Zelodcu. V teh Studijah ni bilo mogoc¢e dokazati povezanost
med veliko koli¢ino zauzitih nitratov, ter incidenco raka na Zelodcu, niti raka na kateri drugi
lokaciji. Potrebno je $¢ omeniti, da je pri normalni prehrani vnos nitratov v 75-90% s hrano in
samo manjsi odstotek z pitno vodo.

Strokovno je nemogoce ¢asovno opredeliti kdaj bodo nastopile okvare zdravja, ker na to
vpliva ve¢ faktorjev.

Glede na vse povedano se odsvetuje uporaba vode z zviSano vsebnostjo nitratov
novorojenckom in dojenckom do 6. meseca starosti ter iz previdnosti tudi nosec¢nicam in
¢imprejSnja mozna reSitev vodo oskrbe ostalih prebivalcev, ker se Skodljivega vpliva nitratov
na zdravje odraslih vseeno ne da popolnoma ovreci. Bilo pa bi strokovno neosnovano in za
prebivalce bolj Skodljivo, ¢e bi se ta problem reSeval z prevazanjem vode in na podobne
nacine kot je obiCajno v izrednih razmerah, ker bi nevarnosti za zdravje bile vecje zaradi
moznosti bakterijskih okuzb oz. visokih koncentracij klora.

Na obmocju ¢érpaliséa Segovci so se pojavljali v letih 2001-2002 v pitni vodi sledovi, v
glavnem tri vrste pesticidov, in sicer: atrazin, desetil atrazin (metabolit atrazina) in
metolaklor. Ostale vrste pesticidov se na ¢rpalis¢u Segovci v pitni vodi obic¢ajno ne pojavljajo.
Resitev je bila v prepovedi uporabe pesticidov na vodo zaS¢itnih obmogjih, 0Sve$¢anju
kmetovalcev glede uporabe zasCitnih sredstev in pladevanju odSkodnin zaradi omejitev
kmetovanja v 200 m pasu okrog vodnjakov. Rezultati so vzpodbudni, na vseh vodnih virih je
po letu 2002 vsebnost pesticidov nizja od dovoljene.

Vsebnost nitratov v pitni vodi v vodovodnem omrezju Gornja
Radgona v letu 2018
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1. ESCHERICHIA COLI

Ecsherichia coli je bakterija, ki je vedno prisotna v ¢loveskem in zivalskem blatu v velikem
Stevilu ter posledi¢no v odplakah in vodah, ki so onesnazene s fekalijami. Rezultat dokazuje,
da je bila voda fekalno onesnazena.

2. ENTEROKOKI V PITNI VODI

Enterokoki so bakterije, ki so prisotne v ¢revesju oz. v blatu ljudi in zivali. UpoStevamo jih
kot zanesljive fekalne indikatorje. V vodi se ohranijo dlje ¢asa kot druge bakterije

3. STEVILO KOLONIJ PRI 37°C

Stevilo kolonij pri 37 °C zajema bakterije, ki so lahko v vodi prisotne kot normalna flora,
pomaga pa nam tudi pri oceni, ali bi lahko Slo za bakterije fekalnega porekla

4. PESTICIDIV PITNI VODI

Pri mejni vrednosti 0,10 ng/l za vecino pesticidov, njihovih razgradnih, reakcijskih in
metabolnih produktov gre za nacelo previdnostni, ki izhaja iz predpostavke, da naj snovi iz
skupine pesticidov v vodi, ki se uporablja kot vir pitne vode ali v pitni vodi, ne bi bilo. EU
zaostruje meje, ki jih dopusca SZO za posamezne pesticide, zaradi moznih, do sedaj
nepoznanih ué¢inkov na zdravje ljudi.

5. NITRATIin NITRITI

Dusik v naravi kroZi v ciklusu, katerega del sta tudi vmesni oksidacijsko/redukcijski stopnji,
nitrat in nitrit; sta naravni obliki pojavljanja dusika v okolju. V naravi se pojavljata tudi kot
posledica ¢lovekove dejavnosti: uporaba umetnih in naravnih gnojil, nahajajo se v
komunalnih odplakah, uporabljajo se v industriji. VV vodi so dobro topni, kar pomeni, da jih v
njej zlahka najdemo kot posledico kmetijske dejavnosti.
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Vsak aktiven prelom brez izvajanja preventivne dezinfekcije pomeni dolo¢eno tveganje za
varnost oskrbe uporabnikov s pitno vodo oziroma moznost nastanka hidri¢ne epidemije.
Nevarnost epidemije se Se poveCuje s temperaturnimi spremembami v okolju in vse bolj
prisotnih veéjih koli¢in padavin. Za zagotovitev varnosti oskrbe s pitno vodo je tako na
omreZju nujno izvesti ukrep intenziviranja zamenjav dotrajanega dela vodovodnega omrezja z
najvec¢ prelomi.

Cilj izvedbe programa je znizevanje neskladnih analiz pitne vode v internem nadzoru in
drzavnem monitoringu ter povecevanje varnosti oskrbe s pitno vodo.

ID IZVAJALEC PREDVI DENOLO|HACCP PRILOGA
VODOVODNE( NOTRANJEGA ODVZETIH VZORCEV |[NAL RT|(DA/NE
SISTEMA NADZORA LETO 2019 (DA / NE)

1873 Komunala Radgon| 64 Da Da

Tabela 6: Obseg notranjega nadzora v vodovodnem sistemu v letu 2019

Komunala Radgona d.o.0. ima izdelano oceno tveganja za zdravje ljudi zaradi prisotnosti
metolaklora ter nitratov v pitni vodi, katero je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
maj 2008 st. 32/106/-08.

Novi aneks k oceni tveganja se je izdelal v maju 2012 §t. 132-12/6174-12/2
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Plan laboratorijskih preskusanj
(za omrezje Obc¢ine Gornja Radgona)

Meritve na VRSTAPREY ! ~! b W!
thDh{¢h{c¢ =1 ag9{¢th +%hw29l terenu
Mikrobiol. Kemijska
|. teden JANUAR Casa del Nonno, G. Radgona da B
1. teden JANUAR Vrtec Gornja Radgona da B
IV. teden JANUAR hay2 @yl Oz2tF D2Njd B
Il. teden FEBRUAR +NISO 2NBOy28p04 |da B
Ill. teden FEBRUAR Zdravstveni dm G. Radgona da B
IV. teden FEBRUAR D2adAtyl ! RFyAg {da B THM + K + N©
I. teden MAREC PGD Gornja Radgona da B
II. teden MAREC 52Y ailNB20OAK D2|da B
I1l. teden MAREC hay2@yl O2tl D2NJda B R
I. teden APRIL Vrtec Gornja Ragbna da B
IIl. teden APRIL Elrad kuhinja Gornja Radgona da B
IV. teden APRIL h6Satl 6OA oo da B
. teden MAJ Mir Gornja Radgona da B
Il. teden MAJ Dom penine da B
I. teden JUNIJ Gostilna Ajda da B
Il. teden JUNIJ Zdravstveni dom G. Radgona da B
IV. teden JNIJ +tNISO 2NBOyasgOa |da B
I. teden JULIJ ho6Ayl D2Nyel wl da B+klostridiji | K+NQ+ ESA + OXA + bentazg
Il. teden JULIJ Vrtec Gornja Radgona da B
IV teden AVGUST Mir Gornja Radgona da B
. teden SEPTEMBER hay2@yl O2ftta D2Njd2 B NO;
1. teden SEPTEMBER h6Satl gOA wm da B
. teden OKTOBER ho6Ayl D2Nyel wlk (9@ B K+NQ
II. teden OKTOBER +NISO 2NBOy2SgOoa |da B
IIl. teden OKTOBER Pizzerija Panda da B
IV. teden NOVEMBER Vrtec Gornja Radgona da B
|. teden DECEMBER TC Maximus G.d&lgona da B NG:
IIl. teden DECEMBER +NI SO 2NBOyes@oa |da B

LEGENDA :

1. B: mikrobioloski parametri

po Prilogi I, del A (Escherichia coli, Enterokoki) in indikatorski parametri del C
(Koliformne bakterije, st. kolonij pri 22°C in st. kolonij pri 37°C).

2. K: kemijski parametri po Prilogi I, del B (nitrit) in indikatorski parametri del C (vonj, motnost, barva, pH,
elektroprevodnost, oksidativnost, klorid, amonij);

3. NOg: nitrati

4. ESA,OXA: S-metolaklor in metaboliti metolaklora ESA, OXA

5. THM: trihalometani

6. R:razsirjena kemijska analiza

Tabela 7: Plan laboratorijskih preskusanj pitne vode na sistemu vodovoda v letu 2019
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4. NACRT UKREPOV ZA ZMANJSANJE VODNIH IZGUB V JAVNEM

VODOVODU

Vodna bilanca v letu 2018

S klopi vodne bilance za vodovod - Centralni vodovodni sistem ID 7076

ok v vodovodni

898.838

sistem [m*/leto]

Ugotovljena poraba
488.972

[Mm3/leto]

Obrac¢unana poraba

488.972
[Mm3/leto]

Obracunana
merjena poraba
(vkljucujoc
izvoz vode)
488.972
[m3/leto]

Obracunana
nemerjena
poraba
0,00
[Mm3/leto]

Prodane vode

488.972

[Mm3/leto]

29 63 1Nebracunana
avtorizirana poraba
[m3/leto]

Neobrac¢unana
merjena poraba
(vkljucujoc
izvoz vode)
(0]
[m®/leto]

Neobrac¢unana
nemerjena
poraba
(0]
[m>/leto]

VVodne izgube

409.902
[Mm3/leto]

Navidezne izgube

0]
[Mm3/leto]

Neavtorizirana
poraba
(e}
[Mm3/leto]

Nenatanc¢nost
meritev
(e}
[m3/leto]

Dejanske izgube
0
[Mm3/leto]

Dejanske izgube
na vodih surove
vode in na
sistemih za
obdelavo vode
(Ce obstajajo)
0
[m®/leto]

Puscanje na
transportnih in
razdelilnih vodih
(0]
[m>/leto]

Puscanje in
prelivi na
transportnih
in/ali razdelilnih
vodohranih
(0]
[m>/leto]

Puscanje na
prikljuckih do
merilnega mesta
(0]

[m®/leto]

Neprodane
koli¢ine vode

409.902
[Mm3/leto]
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Vodne izgube je potrebno znizati in nadzorovati, saj pomenijo prihranek na vodnih virih z
racionalizacijo stroskov in investicij ter zmanjSanje posegov v okolje in prostor v trajnostnem
razvoju sistema.

Vodne izgube je potrebno zmanjsati predvsem s takoj$njim posredovanjem pri ugotovljenih
okvarah na cevovodih, preprecevanjem nekontroliranih odvzemov vode iz hidrantov
(obvescanje gasilskih drustev), ki se pojavljajo predvsem v poletnih mesecih in v veCernem
Casu, odkrivanje nelegalnih prikljuckov, odkrivanje okvar na vodomerih, ipd. Redno se
spremljajo podatki popisov vodomerov. Najve¢ okvar vodomerov se zgodi zaradi zmrzali,
drsenju tal in posedanje zemljin.

Najvecji delez vodnih izgub nastane predvsem zaradi dotrajanega vodovodnega sistema in
pogostih defektov na sistemu, saj so cevi na nekaterih odsekih stare tudi 40 let. Za zmanj sanJe
vodnih izgub v prihodnosti je nujna obnova nekaterih odsekov vodovodnega omrezja.
Predvidena je zamenjava obstojecih primarnih in sekundarnih cevovodov v okviru projekta
»Pomurski vodovod, sistem C«. Ostale dotrajane cevovode bo potrebno zamenjati v okviru
investicij obnov vodovodnih omrezij.

Dejanske izgube so rezultat slabega stanja in okvar na omrezju in kazejo na potrebo po
investicijah v omrezje. Izgube so posledice okvar na ceveh, hisnih prikljuckih in armaturah.
Nujna je opredelitev strukture izgub z dolocitvijo dejanskih vodnih izgub. Te je potrebno
analizirati v bilanci vode znotraj obravnavanih obmocij (ob¢ine, bloki in merska obmocja) na
osnovi celovitega informacijskega sistema, programske opreme in strokovnih sluzb. Program
znizevanja vodnih izgub mora temelji na sodobni informacijski tehnologiji in sodobnem
sistemu nadzora in vodenja proizvodnih procesov in distribucije pitne vode:

1 Celovit informacijski sistem podjetja, ki povezuje tako tehni¢ni sistem za podporo upravljanja
omrezja kot tudi poslovni informacijski sistem namenjen toc¢ni evidenci vseh poslovnih
dogodkov na omreZju in sistemu, obracunu storitev in podporo vsem drugim procesom Vv
podjetju.

1 Geografski informacijski sistem (GIS), ki povezuje vodovodno omrezje in objekte ter drugo
opremo v toéni evidenci celotnega sistema, opremljenim z digitaliziranimi naérti in skicami
omrezja.

1V procesih ¢rpanja in distribucije vode se uporablja sodobna tehnologija in tehnika, ki se
povezuje v sistem daljinskega nadzora in upravljanja vodooskrbnih objektov in omrezja.
Tehnologija omogoca spremljanje in tako optimiziranje pretokov, tlakov in znizevanje vodnih
izgub ter nadzor nad kvaliteto vode.

9 Sistem je v procesu nenehnega posodabljanja, v smislu vklju¢evanja vedno ve¢ objektov in
kontrolnih to¢k na omrezju v daljinsko upravljanje.

Ukrepi za nadzor in zmanjs$evanje dejanskih vodnih izgub mora temeljiti na:

9 Postavitvi delovne ekipo za upravljanje z vodnimi izgubami, v sklopu katere se bo
aktivno analiziralo in vrednotilo stanje dejanskih vodnih izgub, terensko pregledovalo
kriticne dele omrezja za odkrivanje ter odpravljanje napak na omrezju.

9 Ureditev stalnega prenosa podatkov v ustreznih formatih za Ze obstojeée tocke
spremljanja tlakov in pretokov ter spremljanje in analiza dnevno pretocenih koli¢in vode
na posameznih obmocjih, na podlagi katerih se doloca prioritetna obmocja pregledov
omrezja.

91 Vgraditev pretokomerilcev na posameznih vodovodnih cevovodih, Kjer je starost sistema
najvecja.

1 Nabava sodobnejse dodatne opreme za detekcijo okvar na terenu.
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1 Spremljanje in analiza prelomov ter doloCanje prioritetnih zamenjav cevovodov in
priklju¢nih vodov.

Navidezne izgube obvladujemo v sklopu sistemati¢ne zamenjave vodomerov na merskih mestih pri
porabnikih in na merilnih tockah na omrezju s sodobnejSimi in natancnejSimi. Zamenjava poteka za
obmocje celotnega obmocja, soCasno z uvedbo daljinskega odcitavanja vodomerov, vendar je
dinamika in realizacija vezana in odvisna od razpolozljivih sredstev. Od leta 2018 je potekala
zamenjava vodomerov vedno intenzivneje, predvsem za prevzete zasebne vodovode

Poréba pitne Prodana pitne Neprodana pitna

Mesec vode vm3 vode vm3 voda vm?3 Izuba v%

januar 75.354 35.846 39508 52,43%
februar 66.035 34.426 31.609 47,87%
marec 73.724 39.152 34.572 46,89%
April 95.646 42.399 53.247 55,67%
maj 64.956 42.029 22.927 35,30%
junij 74.615 41.676 32.939 44,15%
julij 82.858 41.280 41.578 50,18%
avgust 81.123 48.464 32.659 40,26%
september 67.247 42.351 24.896 37,02%
oktober 78.181 42.562 35.619 45,56%
november 75.008 41.000 34.008 45,34%
december 64.091 37.751 26.340 41,10%
skupaj 898.838 488.936 409.902 45,60%

Tabela 8: Vodne izgube v letu 2018
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5 OBVESCANJE UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUZBE O
POGOJIH OSKRBE S PITNO VODO

Javno podjetje Komunala Radgona d.o.0. kot upravljavec Javnega vodovodnega sistema
Gornja Radgona obves¢a porabnike pitne vode skladno z Uredbo o pitni vodi (Uradni list RS,
St. 88/2012) o nacinih obves¢anja v slede¢ih primerih in po na¢rtu HACCP:

9 obvescanje v primeru, ko je vzrok neskladnosti pitne vode hisno vodovodno

omrezje ali njegovo vzdrZevanje,

1 obvescanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode,

1 obves¢anje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov

neskladnosti,

i obvescanje v primeru odstopanja od mejnih vrednosti kemijskih parametrov

in o pridobitvi.

1 dovoljenja za odstopanje,

9 obvescanje z letnim porocilom o spremljanju kvalitete pitne vode, letno
obvesCanje uporabnikov o nacinu obvesCanja, izvajanje planiranih
vzdrzevalnih del,

odprava okvar na objektih in napravah vodovodnega omrezja,

ob_Ve§(3anje v primeru izrednih dogodkov (poplave, susa, onesnazenje vodnih
VIIFov).

E E |

V zvezi z na¢rtom obvescanja mora upravljavec javnega vodovoda dolociti pogostost in nacin
obvescanja uporabnikov, ZIRS, NIJZ in NLZOH. Uporabnik mora biti seznanjen o dejanskih
nacinih in Casovnih rokih obve$c¢anja, ki jih dolo¢i upravljavec (npr. radio, spletne strani,
osebno, ipd.).

O tem mora upravljavec uporabnika seznaniti osebno v zacetku vsakega novega koledarskega
leta tako, da bo uporabniku jasno, kdaj in kako bo obves¢en v posameznih primerih glede na
zahteve Pravilnika o pitni vodi — Tabela 1 (npr. spletna stran upravljavca, lokalni radio, ipd.)
Upravljavec mora opredeliti tudi dodatne nacine neposrednega obvescanja vseh lastnikov ali
upravljavcev pomembnejsih javnih objektov, ki jih oskrbuje s pitno vodo, zlasti zdravstvene
ustanove, vrtce, Sole, zivilske obrate, domove za starejSe obCane) ipd. ter jih o tem obvestiti.
Uporabnike je potrebno obvescati v skladu s Pravilnikom o pitni vodi.

V Tabeli so prikazana ¢asovna opredelitev in obvezni nacini obve$¢anja uporabnikov po
posameznih ¢lenih Pravilnika o pitni vodi. Upravljavec mora v vsakem primeru uporabiti vse
tri nacine obves$canja, oziroma §tiri v primeru iz 21. ¢l. Pravilnika. Tretjega izbere upravljavec
sam glede na svoje izku$nje. V primeru iz 21. ¢lena mora upravljavec obvestiti tudi NIJZ,
ZIRS in NLZOH prek spletne aplikacije www.npv.si (Cetrti nacin). Prek spletne aplikacije
WWW.NpPV.Si upravljavci posredujejo tudi letno porocilo NIJZ, ZIRS in NLZOH iz 34. ¢lena
Pravilnika.

Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o. kot upravljavec Vodovoda sistema C — Prlekija za
oskrbovalna obmocja:

- Oskrbovalnega obmocja vodarne Podgrad in Segovci —omrezja ob¢ine Gornja
Radgona in ob¢ine Radenci, obvesca uporabnike pitne vode skladno s Pravilnikom o
pitni vodi (Uradni list RS, $t. 19/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015 in
51/2017) o nacinih obvescanja v sledecih primerih:

*Javne objekte (kot so Sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti in zivilska industrija)
v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter o moteni oskrbi s pitno vodo,
obves¢amo osebno preko telefona ali elektronske poste.
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Poleg opredeljenih nacinov obves$¢anja lahko upravljavec uporablja tudi dodatne (npr.
televizijo, elektronsko posto, ReCO — Regijski center za obves¢anje...), zlasti v nujnih
primerih iz 21. ¢lena Pravilnika.

OBVESCANJE V PRIMERU VZDRZEVALNIH DEL

V skladu z dolocili Odlokov o oskrbi s pitno vodo ima izvajalec pravico prekiniti oskrbo z
vodo za kraj$i Cas zaradi planiranih vzdrzevalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu.
O vzrokih, o ¢asu trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje porabnikov pitne vode med
prekinitvijo, izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev javnega obvescanja (lokalni radio) in
na krajevno primeren nacin.

L .. |Vzrok/razlog za obvescanje Cas'o via op redelitev- Nacini obvescanja
pravilnika odzivni ¢as
- osebno preko telefona ali elektronske
NeSkI.adr](v)St pitne vode Od zacetka veljavnosti poste .
« zaradi hiSnega . . - 0sebno z dopisom
9. ¢len .. .. |ukrepa, a najkasneje v ! . .
vodovodnega omrezZja ali ) - z obvestilom na oglasni deski
. N . sedmih dneh ) y i
njegovega vzdrZevanja uporabnikov v vecstanovanjskih
objektih
- lokalni radio (Radio Murski val in
Radio Maxi)
- spletna stran http://www.komunala-
Od zacetka veljavnosti |[radgona.si
ukrepa, a najkasneje v |- javne objekte se obvesti preko
dveh urah (obvesca se |telefona, elektronske poste in SMS
. ) vsak dan do preklica) |jsporocila
21. ¢len Omejitev 6.‘“ prepoved - Spletna stran ob¢ine ob¢ine,
uporabe pitne vode http://www.komunala-radgona.si in
interni kanal TV Radgona
Na zacetku in ob
preklicu veljavnosti - aplikacija http://www.npv.si
ukrepa, a najkasneje v |- obveséanje NIJZ, ZIRS
24 urah od zacetka oz. |- po SMS sporocilu
preklica ukrepa
- lokalni radio (Radio Maxi in Radio
Obvescanje v primeru, y . . |[Murski val)
S . Od zacetka veljavnosti .
. kadar se izvajajo ukrepi za . . - spletna stran http://www.komunala-
22. ¢len ukrepa, a najkasneje v .
odpravo vzrokov enem dnevu radgona.si
neskladnosti - javne objekte se obvesti preko
telefona in elektronske poste
Odstopanja od mejnih Cim prej po pridobitvi |- lokalni radio (Radio Murski val in
31. ¢len |lvrednosti parametrov in dovoljenja, a najkasneje||[Radio Maxi)

pridobitev dovoljenja za

v sedmih dneh

- spletna stran http://www.komunala-
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odstopanje

radgona.si
- oglasne deske obcine in spletne
strani ob¢ine

Obvescanje uporabnikov o
skladnosti pitne vode

- spletna stran http://www.komunala-

34. Clen ugotovljene v okviru Sprotno obvescanje ra_dgona_t.3|
i - interni kanal TV Radgona
notranjega nadzora
- poloznice komunalnih storitev
y Letno porocilo o skladnosti - http://www.komunala-radgona.si
34.¢len || . do 31. marca —— _
pitne vode - aplikacija http://www.npv.si
- obvescanje ZIRS
- poloZnice komunalnih storitev
) Obvescanje o naginih 1x letno - spletna stran http://www.komunala-
34. ¢len radgona.si

obvescanja uporabnikov

(v mesecu januarju)

- lokalni radio (Radio Maxi in Radio
Murski val)

+Javne objekte (kot so Sole, vrtci, domovi za ostarele, gostinski objekti in Zivilska industrija)
v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode ter o moteni oskrbi s pitno vodo,
obvescamo osebno preko telefona, elektronske poste in pa tudi preko SMS sporocila.

OBVESCANJE V PRIMERU VZDRZEVALNIH DEL

V skladu z dolocili 21. ¢lena Odlokov o oskrbi s pitno vodo v ob¢ini Radenci ima izvajalec
pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajsi ¢as zaradi planiranih vzdrZevalnih del ali nastalih
okvar na javnem vodovodu. O vzrokih, o ¢asu trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje
porabnikov pitne vode med prekinitvijo, izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev javnega

obvesc¢anja (lokalni radio) in na krajevno primeren nacin.

Razlog obvescanja

Casovna opredelitev-
odzivni cas

Nacini obvescanja

Obves€anje v primeru
omejitve ali prekinitve
dobave pitne vode —
planirana vzdrZevalna
dela

Najkasneje 24 ur pred
nac¢rtovanimi deli

- lokalni radio (Radio Maxi in Radio
Murski val)

- spletna stran http://www.komunala-
radgona.si

- javne objekte se obvesti preko telefona,
elektronske poste in SMS sporocila

- spletna stran posamezne obcine,
lokalna tv obcine

Obves€anja v primeru
omejitve ali prekinitve
dobave pitne vode —
izredni dogodki kot
posledica vecjih okvar na
vodovodnem sistemu

Cim prej v kolikor je to
mozno

- lokalni radio (Radio Maxi in Radio
Murski val)

- ve¢je odjemalce pitne vode se obvesti
osebno preko telefona
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V skladu z dolocili Odloka o oskrbi s pitno vodo ima izvajalec pravico prekiniti oskrbo z
vodo za kraj$i Cas zaradi planiranih vzdrzevalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu.
O vzrokih, o ¢asu trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje porabnikov pitne vode med
prekinitvijo, izvajalec obvesti porabnike preko sredstev javnega obvescanja (lokalni radio) in
na krajevno primeren nacin.

Razlog obvescanja Casovna opredelitev Nacini obvescanja
Obvescanje v primeru Najkasneje 24 ur pred - lokalni radio
omejitve ali prekinitve  |na¢rtovanimi deli - spletna stran

dobave pitne vode -
planirana vzdrzevalna

dela

Obvescanja v primeru Cim prej v kolikor je to |- lokalni radio

omejitve ali prekinitve  [mozno - vecje odjemalce pitne vode se obvesti
dobave pitne vode - osebno preko telefona (Solo, vrtec,
izredni dogodki kot zivilski obrati, gostinski objekti)

posledica vecjih okvar na
vodovodnem sistemu

Rezultati opravljenih mikrobioloskih in fizikalni-kemijskih preskusih pitne vode se sproti
objavljajo na spletni strani, na oglasni deski in po e-posti ve¢jim uporabnikom.

Uporabnike o moteni oskrbi s pitno vodo, zaradi vzdrZzevalnih ali drugih del obves¢amo
preko javnih obéil, prav tako o kvaliteti pitne vode. Uporabniki pitne vode so obveséeni pisno
preko spletne strani Ob¢ine Gornja Radgona, preko internega kanala 10 in na oglasni deski
obcine, KS Gornja Radgona ter Komunala Radgona d.o.o.

Tako se ob prepovedi uporabe pitne vode, za doloc¢ene kategorije prebivalcev pridobi potrdilo
zdravstvenega doma, s katerim obcina izda prepakirano pitno vodo.

Fekalno onesnazenje pitne vode ogroza zdravje ljudi. Brez ustrezne priprave vode taka
voda ni primerna za uporabo kot pitna voda.

V primeru fekalne onesnaZenosti pitne vode upravljavec mora ¢im prej ugotoviti vzroke
neskladnosti pitne vode in izvesti ukrepe za njihovo odpravo. S pregledom celega sistema za
oskrbo s pitno vodo mora preveriti stanje sistema in ukrepati v skladu z ugotovitvami.

Do ureditve ustreznih postopkov priprave vode oziroma odprave vzrokov neskladnosti je
potrebno prekuhavanje pitne vode pri uporabi za pitje, kuhanje in pripravo hrane (ukrep
omejitve).

Poleg priporocil NIJZ RS za ravnanje, prebivalci lokalne skupnosti, upostevajo tudi druga
priporocila za ravnanje prebivalcev, ki se oskrbujejo iz vecjih sistemov za oskrbo pitne vode
Ta priporocila so objavljena na spletu NIJZ RS.
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6 RAZVOJNINACRT JAVNEGA VODOVODA

Projekt Oskrba s pitno vodo Pomurja —sistem C

Predmet investicije je reSevanje oskrbe s pitno vodo na obmocju ob¢in Apace, Gornja
Radgona, Krizevci, Ljutomer, Radenci, Razkrizje, Sv. Jurij ob Scavnici in Verzej. Z
izgradnjo povezovalnih transportnih cevovodov bodo med seboj povezani tudi obstojeci
javni vodovodni sistemi.

Osnovni cilj projekta je izgradnja skupnega celovitega vodooskrbnega sistema in s tem
dolgoroCna zagotovitev stabilne oskrbe prebivalstva predmetnih obcin s pitno vodo, po
sodobnih nacelih, v skladu z dognanji sodobne tehnike in stroke, katerega resitve bodo
racionalno sprejemljive in realno izvedljive in katerega bodo predmetne obcine izvajale pod
dogovorjenimi pogoji.

Z implementacijo projekta se tako sledi naslednjim operativnim ciljem:

zagotovitev varne in dolgoroéne oskrbe s pitno vodo na obmo&ju poredja S¢avnice in
notranje Mure,

zagotovitev pomembnih vodnih virov, ki bodo stebri oskrbe s pitno vodo (Podgrad,
Segoveci, Lukavci in Mota),

naslonitev oskrbe s pitno vodo na manjse Stevilo vecjih klju¢nih zajetij,

vzpostavitev ustrezne kakovosti vode,

opustitev vodnih zajetij na obmoc¢jih, namenjenih za pretezno kmetijsko dejavnost,

podelitev statusa rezervnih vodnih virov vsem ostalim manj$im vodnim zajetjem,

ustrezna za$cita obstojeCih in novih vodnih virov s sanacijo vodovarstvenega obmocja, ki
vkljucuje tudi ustrezno odvajanje in ¢iS¢enje odpadnih voda,

odprava pomanjkanja pitne vode v susnih obdobjih,

zagotovitev urejenih javnih vodovodnih sistemov,

vzpostavitev ustrezne organizacije upravljanja javnih vodovodnih sistemov, ki bo ustrezala
sodobnim standardom in zahtevam.

Projekt sledi tudi ciljem, ki so opredeljeni v Operativnem programu razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, RS, Sluzba Vlade RS za lokalno samoupravo
in reglonalno politiko, november 2010 (v nadaljnjem besedilu: OP ROPI):

zmanjSanje onesnazevanja voda in tal,

zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo,
zmanjSanje izpostavljenosti prebivalcev opore¢ni pitni vodi,
izboljSanje kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode,
izboljSanje zdravstvenega stanja prebivalcev,

izboljSanje javne oskrbe s pitno vodo ter

naravno bogatenje podtalnice.

Kljuéne aktivnosti so:

nadgradnja obstojecih vodovodnih sistemov in priklju¢itev novih prebivalcev na javno
vodovodno omrezje,

hidravli¢na in sanitarna izboljSava obstojecih vodovodnih sistemov,

zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo,

izgradnja novih ali nadgradnja obstojecih €istilnih naprav za pitno vodo,

izgradnja ustrezne infrastrukture za zajem podtalnice in uporabo le te za potrebe pitne

vode,

varovanje obstojecih in potencialnih virov pitne vode ter
bogatenje vodnih virov.
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Vodovodno omrezje v obc¢ini Gornja Radgona jev letu 2018 obsegalo 172 km
vodovodnih linij.

Posamezne vodovodne linije so bile gradnje v razli¢nih letih in z razlicnimi materiali
od katerih so nekateri zelo problemati¢ni (PVC).

V drugi polovici Sestdesetih let so se z razvojem umetnih mas pojavili PEHD in PVC
cevovodi. Zaradi enostavne in hitre montaze so se kmalu uveljavili. Intenzivno so se
vgrajevali med leti 1970 in 1993, in sicer v dimenzijah od 50 do 200 mm. Spoji so
izvedeni z zobato spojko ali so varjeni.

7. PLANIRANA GRADNJA VODOVODNIH OMREZIJ V
PRIHODNJIH LETIH

Potrebne investicije v letih 2019 na vodovodnem sistema v ob¢ini Gornja Radgona, po
terminskem planu v sistemu C

Investicija

Crpalis¢e in vodohran POLICE
(Vogrinec Drago) I/.1 Potrebno nabaviti in vgraditi dve

mocnejsi Crpalki zaradi zagotavljanja
vode naprej v VH in PCP Zbigovci, Ki
je povezan z VH in PCP Ptujska cesta
(se krozno napaja in oskrbujejo lahko
tudi naselja Stavesinski vrh, Oceslavci,

Spodnji lvanjci...)

Pre¢rpalisd¢e ~ CRESNJEVCI
(Mencinger) I/.2 Povecati moci ¢rpalk, ker se z njim

polni VH Zbigovci, le ta pa je preko
StavesSinec povezan nazaj proti VH

Ptujska cesta, katerega tudi lahko polni

Prevezave SIMONICEV
BREG I/.3 Narediti je potrebno 18 prevezav iz

starega na novi vodovod za
stanovanjske hise - zaradi starega
vodovoda pod novim asfaltom obstaja
velika verjetnost defektov in krpanja

novega asfalta ==> kot na Meleh
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Vodovod ULICA OB PROGI

I/.4 Narediti je potrebno 6 prevezav iz
starega na novi vodovod za

stanovanjske hise

STAVESINCI-STAVESINSKI
VRH

I/.5 Prevezave zaradi ukinitve starega
proti Ljubec, StaveSinski Vrh-proti
Sisku)

Subvencioniranje  zamenjave
klasi¢nih z daljinskimi
vodomeri

I/.6 razlika med klasi¢nim in
ultrazvo¢nim daljinskim vodomerom je
cca. 70 € neto, v letu 2019 pa je po
planu potrebno zamenjati cca. 600

vodomerov

Odklop starega vodovoda z
novega transportnega
vodovoda

1/.7 Odklop starega vodovoda z novega
transportnega vodovoda (za zmanjSanje
vodnih izgub) - blindiranje na 28 mestih
od Podgrada do konec naselja Mele

Povecanje kapacitete vodarne
Podgrad

I/.8 odvisno od sprejete in potrjene
variante po Elaboratu, ki ga je v
januarju 2019 pripravil podjetje SPIT
d.o.o.
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8. VODENJE EVIDENC OPRAVLJANJA STORITEV JAVNE SLUZBE

V skladu s 24. ¢lenom Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS st. 88/2012) izvajalec javne
sluzbe vodi evidence o opravljanju storitev javne sluzbe.

Tabela 9: Vodenje evidenc opravljanja storitev javne sluzbe

EVIDENCA O VZPOSTAVLJENA|[NI VZPOSTAVLJENA |OPOMBA - OPIS STANJA
JAVNEM VODOVODU, S +
KATERIM UPRAVLJA, IN

OBMOCJIH JAVNEGA

VODOVODA

UPORABNIKIH JAVNE +
SLUZBE

PRIKLJUCKIH NA JAVNI +
VODOVOD IN ODJEMNIH

MESTIH

ZAJETJIH ZAPITNO VODO n

IN REZERVNIH ZAJETJIH
ZA PITNO VODO

VODNIH PRAVICAH ZA +
ZAJETJA 1Z KATERIH
ODVZEMA VODO
VODNI BILANCI JAVNEGA +
VODOVODA
VZDRZEVANJU IN +
CISCENJU JAVNE
INFRSTRUKTURE,
NAMENJENE 1ZVAJANJU
JAVNE SLUZBE
STROSKIH IN CENAH _ v
STORITEV JAVNE SLUZBE
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